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1 Beschreibung 
 

Mit dem B-EasyConnect Gateway können Steuerungen der i.mx6 Reihe um eine WLAN Verbindung erweitert werden. Dabei kann 

das Gateway sowohl als WLAN Client, auch als WLAN Access Point konfiguriert werden. 

2 Konfiguration 
 

Die Konfiguration des B-EasyConnect Gateways erfolgt über das Webinterface der Berghof Steuerung an dem das EasyConnect 

Gateway angeschlossen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EasyConnect Konfiguration auswählen 
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2. EasyConnect Mode wählen 
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3. WLAN Access Point  

 

 

 

1  IP-Adresse und Netzmaske der Steuerung die den WLAN Access Point aufbaut. 

2 WLAN SSID und WLAN Passwort unter dem sich ein WLAN Client authentifizieren muss. Eine Verbindung kann 

 nur über eine WPA2 Verschlüsselung aufgebaut werden. 

3 DHCP Einstellungen des WLAN Access Points. 

4 Übernehmen und Speichern der Konfiguration. Die Einstellungen sind nach einem Neustart der Steuerung aktiv. 
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4. WLAN Client Mode – DHCP 

 

  

 

1 WLAN SSID und WLAN Passwort des WLAN Netzes. Eine Verbindung kann nur über eine WPA2 

Verschlüsselung aufgebaut werden. 

2 DHCP Mode. Der Client erhält vom Access Point eine DHCP IP-Adresse. 

3 Übernehmen und Speichern der Konfiguration. Die Einstellungen sind nach einem Neustart der Steuerung aktiv. 
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5. WLAN Client Mode – STATIC 

 

 

 

1   WLAN SSID und WLAN Passwort des WLAN Netzes. Eine Verbindung kann nur über eine WPA2 

Verschlüsselung aufgebaut werden. 

2 STATIC Mode. Der Client hat einen statische Netzwerkkonfiguration. 

3 Netzwerkkonfiguration des Clients. Muss entsprechend der  Netzwerkkonfiguration des WLAN Access Points 

gewählt werden. Die IP Adresse darf nicht aus dem DHCP Bereich des Access Points stammen. 

4 Übernehmen und Speichern der Konfiguration. Die Einstellungen sind nach einem Neustart der Steuerung aktiv. 
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3 Diagnose 
 

Eine Diagnose des EasyConnect Gateways erfolgt über die am EasyConnect verfügbare LED und über das Webinterface der 

Steuerung. 

 

1. LED Zustände 

• AUS     -> EasyConnect ausgeschaltet oder keine SD Karte vorhanden 

• AN     -> EasyConnect gebootet und betriebsbereit 

• Unregelmäßig blinkend   -> Bootup des Betriebssystems 

• Kurzes Blitzen im Abstand von 2 Sek -> SD-Karte passt nicht zum EasyConnect Gateway 

• Blinken mit einer Frequenz von 20 Hz -> Es konnte keine Verbindung zur Steuerung über die USB  

          Verbindung aufgebaut werden 

• Blinken mit einer Frequenz von 1 Hz  -> Startup und Konfiguration der EasyConnect Software 
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2. Webinterface EasyConnect Verbindungsdiagnose  

 

 


